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Vase vyhody
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Intuitivni ovladani Zabezpeceni Ekosystém aplikaci Rychleji, nez feknete Svec Tiskni z mobilu nebo tabletu Stroj si fekne, co potiebuje
Zafizeni mizZete ovladat stejné Diky autentizaci Zbrusu nova sluzba Konica Jesté jsme vylepsili uz tak Multifunkéni zafizeni podporuji Diky volitelné sluzbé ePRO se
jako chytry mobil nebo tablet. uZivatelt Gipovou kartou Minolta MarketPlace umoziuje skveély skener. Skenovani vSechny moderni technologie nemusite starat o objednavky
Displej si prizplsobite presné a zabezpecenému tisku budou piimo na displeji multifunkce rychlosti az 240 stran za mobilniho tisku. Tisknout mizete  spotiebniho materialu, hlageni
podle svych predstav. VSechny  vase divérné dokumenty vZdy stahovani a instalaci mnoha minutu dovoluje nasazeni i pro pres Wi-Fi z iPhonu a iPadu servisnich poZadavku ani

zafizeni bizhub se navic ovladaji v bezpegi. Také vSechna data, uzite¢nych aplikaci. A je ty nejrozsahlejsi archivace. (AirPrint) nebo mobilu a tabletu o odecitani pocitadel. Vas tiskovy
UpIné stejné. K dispozici mate  uloZend na pevném disku, jsou to stejné jednoduché jako Do zbrusu nového podavace s Androidem (Mopria), Ci systém bude spojen pfimo se
i univerzalni tiskovy ovladac. chranéna pred neopravnénym na vaSem chytrém telefonu. vlozite najednou az 300 list(i Windows 10. A Neni ani potfeba  servisnim centrem Konica Minolta,
pistupem pomoci technologie Vytvorte si vlastni grafiku papiru 0 gramazi az 210 g/m?. instalovat Zadné ovladace. kterému stroje automaticky

Sifrovani dat a v pfipadé potfeby  ovladaciho panelu, vytisknéte si  Ultrazvukovy senzor dvojitého Sluzba Google Cloud Print ddle  predavaji vSechny své poZadavky.
i jejich vymazanim a prepisem  tfeba notovy sesit nebo skenujte podani (volitené) zamezuje umoziuje tisk vasich dokumentti  Zafizeni mliZete navic spravovat
podle standardu NATO. do Google Drive, Dropboxu vynechani stranky pri skenovani  odkudkoliv z internetu. Treba centralizovang.
a dalSich. dokument(i a naSe multifunkéni  z domu nebo ze sluzebni cesty.
zafizeni se tak vyrovna
i profesionalnim dokumentovym

Prislusenstvi skenerdm,
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Mozna vybava
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Multifunkéni zafizeni A3 s rychlosti 55 str/min ¢ernobile. Standardné tiskovy fadi¢ Emperon™
s podporou PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS a 00XML. Kapacita papiru 500 + 500
listti a 150 listdl bocni vstup. Média A6 az SRA3 s gramazi 52—-300 g/m?, dlouhé papiry 1,2 m.
Standardné 4 GB paméti, 250 GB pevny disk a Gigabit Ethernet.

VSTUPNi ZASOBNiKY

MOZNOSTI PRIPOJENI

PROSPEKT bizhub 558e

FK-514 faxovy modul

Super G3 fax, funkce digitalniho faxu

AU-102 biometrické ovérovani

skener kapilar prstu

SX-BR-4600 externi Wi-Fi modul

externi adaptér pro bezdratovou sit

UK-215 vestavény Wi-Fi modul

vestavény Wi-Fi modul pro pfipojeni stroje k bezdratové siti
nebo pro rezim Wi-Fi pfistupového bodu

bezkontaktni étecka karet

rlizné technologie identifikacnich karet

PC-115 1x univerzalni kazeta

A5-A3, 500 listd, 52-256 g/m?

MK-735 montéazni sada

instalacni sada pro ¢tecku bezkontaktnich karet

PC-215 2x univerzalni kazeta

A5-A3, 2 x 500 listd, 52-256 g/m?

EK-608 USB rozhrani

rozsifeni pro pfipojeni USB klavesnice

PC-415 velkokapacitni kazeta

A4, 2 500 listll, 52-256 g/m?

LU-302 velkokapacitni zasobnik

A4; 3000 listii; 52-256 g/m?

EK-609 USB + Bluetooth

rozéifeni pro pripojeni USB Klavesnice, Bluetooth
pro pripojeni i0S zafizeni

LU-207 velkokapacitni zasobnik

A4-SRA3; 2 500 listll; 52256 g/m?

BT-C1e drzak dlouhych papirii

pro tisk na vice dlouhych papirti

DK-510 stolek pod stroj

Ulozny prostor pro tiskova média a jiné materialy

VYSTUPNi PRIHRADKY A FINISERY

KH-102 drzak klavesnice

DALSI PRISLUSENSTVi

pridavné USB rozhrani pro klavesnici

UK-501 ultrazvukovy senzor
dvojitého podani

detekce dvojitého podani zamezuje vynechani stranky
pii skenovani dokumentl

JS-506 oddélovaci pihradka

adresovatelny vystup, napr. pro oddéleni faxd

WT-506 pracovni deska

umisténi ovérovaciho zafizeni, odkladaci plocha

0T-506 vystupni prihradka

vystupni prihradka misto finiSeru

KP-101 éiselnice

pro pouZiti misto dotykové obrazovky

RU-513 dopravni jednotka

pro instalaci finiSeru FS-536/SD nebo FS-537/SD;
vystupni kapacita 100 list(i

FS-536 seSivaci finiSer

sesivani 50 listli, max. vystup 3 200 listil

FS-536SD brozovaci finiSer

sesivani 50 listt, max. vystup 2 200 listd, sesivani
a ohyb ve hibetu aZ 20 listti, polovicni a dopisni sklad

PK-520 dérovaci modul
pro FS-536/SD

dérovani 2/4 otvord, automatické prepinani

FS-537 seSivaci finiSer

sesivani 100 listti, max. vystup 3 200 listti

SC-508 bezpecnostni modul

ochrana pred kopirovanim (pro funkéni ochranu nutné 2 moduly)

HD-524 zalohovani HDD

ROZSIRUJICI LICENCE

pridavny pevny disk pro zalohovani dat

LK-102v3 rozsifené funkce PDF

PDF/A (1b), Sifrovani PDF souborti heslem nebo digitalnim
certifikdtem

LK-105v4
rozpoznavani textu OCR

prohledavatelna PDF a PPTX; spolu s licenci LK-102v3
skenovani do prohledavatelného PDF/A (1a)

FS-537SD broZovaci finiSer

sesivani 100 listd, max. vystup 2 700 listti, seSivani
a ohyb ve hrbetu az 20 listti, polovicni a dopisni sklad

LK-106 tisk éarovych kodii

podpora nativniho tisku ¢arovych kddt

LK-107 tisk Unicode pisem

podpora nativniho tisku Unicode pisem

ZU-609 jednotka Z-skladu
pro FS-537/SD

Z-sklad pro A3 vytisky

PK-523 dérovaci modul
pro FS-537/SD

dérovani 2/4 otvord, automatické prepinani

LK-108 tisk OCR pisem

podpora nativniho tisku pisem OCRA a B

LK-110v2 pokrocilé zpracovani
dokumentti

skenovani do riiznych souborovych formatd vé. DOCX,
XLSX a PDF/A, faxovani do sPDF, tisk pfiloh z emailli

LK-111 ThinPrint® klient

komprese tiskovych dat pro sniZeni zatiZeni sité

PI1-507 vkladaci modul
pro FS-537/SD

vkladani krycich listti, dodatecné dokonCovani
bez tisku

LK-114 bezserverovy
Follow Me tisk

zabezpeceny a Follow Me tisk, ktery nevyZaduje
externi server

JS-602 oddélovaci prihradka
pro FS-537/SD

pridava 4. adresovatelny vystup k finiSeru FS-537/SD

FS-533 vestavény finiSer

sesivani 50 listli, max. vystup 500 listli

PK-519 dérovaci modul

dérovani 2/4 otvord, automatické prepinani

LK-115v2 TMP modul

modul Trusted Platform pro zabezpeceni dat

pro FS-533

Technické udaje

SYSTEM

Velikost panelu/rozliseni 9” /800 x 480 Dopisni sklad az 3 listy

Systémova pamét’ 4 GB (standardné) Kapacita pfi dopisnim skladu max.: 30 listli (v pfihradce), neomezena

Systémovy pevny disk 250 GB (standardné); 320 GB (voliteIné)' Brozura max.: 20 listd (80 g/m?)

Rozhrani 10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; nebo 19 listd + 1 kryci list (az 209 g/m?)
Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelng) Vystupni kapacita brozur max.: 100 listd (v pfihradce), neomezena

Sitové protokoly TCP/IP (IPv4/IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP Zivotnost toneru ¢erny 26 000 stran

Automaticky podavaé originali
(standardni)

a7 300 origindli; A6-A3; 35-210 g/m?;
jednopriichodovy podavac

Zivotnost zobrazovaci jednotky

285 000/600 000 stran (valec/vyvojnice)

Spotieba energie

$pickovy odbér do 2 kW (systém); TEC 3,0 kWh?

Tisknutelné formaty

A6-SRA3, vlastni formaty papiru;
dlouhy papir max. 1200 x 297 mm

Gramaz papiru

52-300 g/m?

Kapacita vstupu papiru

standardné: 1 150 listd; max.: 6 650 listl

1. kazeta (standardni)

500 listli, A5-A3, 52256 g/m?

Rozméry systému (5 x h x v)

615 x 755 x 961 mm (bez prisluenstvi)

Hmotnost systému

KOPIROVANi

cca 96 kg (bez prislusenstvi)

Kopirovaci proces

laserovy

2. kazeta (standardni)

500 listi, A5-SRA3, 52-256 g/m?

Tonerovy systém

polymerovany toner Simitri® HD

3. kazeta (volitelna) 1 x 500 listl, A5-A3, 52—-256 g/m? Rychlost kopir./tisku A4 az 55 str/min
3. + 4. kazeta (volitelnd) 2 x 500 listl, A5-A3, 52—-256 g/m? Rychlost kopir./tisku A3 az 27 str/min
Velkokapacitni kazeta (volitelna) 2 500 listli, A4, 52-256 g/m? Rychlost oboustranného tisku A4 a7 55 str/min
Velkokapacitni zasobniky 3000 listd, A4, 52-256 g/m? Doba 1. kopie 35s
(volitelné) nebo 2 500 listl, A4—SRA3, 52—256 g/m? Doba zahfivéni asi22s’
Bocéni vstup 150 list(, A6-SRA3, vlastni formaty, dlouhé papiry, Rozli$eni kopirovani 600 x 600 dpi
60-300 g/m? Polotony 256 odstind

Automaticky oboustranny tisk A5-SRA3; 52-256 g/m? Vicenasobné kopirovani 1-9999

Rezimy dokoncovani (volitelné)

odsazovani, skupinkovani, tfidéni, seSivani, dérovani,
vkladani po tisku, poloviéni sklad, dopisni trojsklad,
brozura, Z-sklad

Vystupni kapacita

max.: 3 300 listd (s finiSerem); max.: 250 listli (bez finiSeru)

Sesivani

max.: 100 listdi (80 g/m?)
nebo 94 listli + 2 kryci listy (az 209 g/m?)

Vystupni kapacita pfi seSivani

max.: 1 000 listli

Format originalii

A6-A3; vlastni formaty

Méfitko

25-400% v krocich 0,1%; automatické méfitko

Kopirovaci funkce

kapitoly, vkladani listu a kryciho listu, zku$ebni kopie
(tiskem nebo na displeji), Uprava zkusebniho tisku, digitalni
kreativni funkce, pamét nastaveni tloh, reZim plakatu,
opakovani obrazu, pretisk (volitelné), razitkovani, ochrana
proti kopirovani, odstrafiovani prazdnych stran
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TISK UZIVATELSKE BOXY
RozliSeni tisku 1800 x 600 dpi; 1200 x 1 200 dpi Max. Ize ulozit az 3 000 dokument(i nebo 10 000 stranek
Jazyky popisu stranky PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS Typy uzivatelskych boxii vefejné

Operacni systémy

Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);
Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);

osobni (s heslem nebo ovérenim)
skupinové (s ovérenim)

Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Typy systémovych boxi zabezpeceny tisk

Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; tisk Sifrovanych PDF

Macintosh 0S X 10.8 nebo novéjsi; Unix; Linux; Citrix pfijem faxu
Pisma tiskarny 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin faxova vyzva
Tiskové funkce primy tisk PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, Sifrovanych PDF Funkce uzivatelskych boxii opakovany tisk; kombinace

a 00XML (DOCX, XLSX, PPTX) souborti; mixmedia stahovani

a mixplex; ,Oblibené nastaveni“ pfednastaveni odesilani (email/FTP/SMB a fax)

liloh; pretisk; vodoznak; ochrana pied kopirovanim, kopirovani z boxu do boxu

priklepovy* tisk
Mobilni tisk AirPrint (i0S); Mopria (Android); Google Cloud Print; SYSTEMOVE FUNKCE

Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Zabezpedeni 1S015408 (v procesu certifikace); IP filtrovani

Mobile Print (i0S, Android, Windows 10); Wi-Fi a blokovani port; sitova komunikace SSL2,

Direct (volitelné); Wi-Fi Access Point (volitelné); NFC SSL3 a TLS1.0/1.1/1.2; podpora IPSec; podpora

autentizace a parovani (Android); volitelné Bluetooth IEEE 802.1x; ovéfovani uZivateld; zaznamy ovéfovani;

LE autentizace a parovani (i0S) zabezpeceny tisk; Kerberos; prepis pevného disku

(8 standardnich typt); Sifrovani dat pevného disku

SKENOVAN (AES 256); automaticky vymaz dat z paméti; piijem
Rychlost skenovani az 120 str/min jednostranné diivérného faxu; Sifrovani tiskovych dat uZivateld;
(Gernobile/barevné) aZ 240 str/min oboustranné volitelné ochrana proti kopirovani (zabranéni kopie,
RozliSeni skenovani max.: 600 x 600 dpi kopie pod heslem); volitelné zalohovani dat pevného
Rezimy skenovani skenovani do emailu (sken ke mné); skenovani na FTP; disku

skenovani do SMB (sken domdi); skenovani do boxu; Uétovani aZ 1000 uzivatelskych uctil s podporou

skenovani do WebDAV; skenovani do adresy URL; Active Directory

skenovani do DPWS; skenovani na USB; sitovy TWAIN (uZivatelské jméno + heslo + email + SMB slozka)
Souborové formaty JPEG; TIFF; PDF; kompaktni PDF; Sifrované PDF; XPS; definice pristupu uZivateld k funkcim

kompaktni XPS; PPTX volitelné biometrické ovéfovani (kapilary prstu)

Volitelné: prohledavatelné PDF; PDF/A 1a a 1b; volitelné ovérovani bezkontaktni kartou

prohledavatelné DOCX/PPTX/XLSX Software PageScope Net Care Device Manager; PageScope

Cilové adresy

2100 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP

Skenovaci funkce

FAXOVANI (VOLITELNE)

anotace (text/¢as/datum) pro PDF, az 400
prednastaveni, nahledy sken v realném Case,
skenovani dlouhych originalli délky az 1 m (velky
technicky priikaz)

Faxovy standard Super G3

Faxovy pienos analogovy; i-Fax; barevny i-Fax; IP-Fax
Rozlieni faxovani aZ 600 x 600 dpi

Faxova komprese MH; MR; MMR; JBIG

Faxovy modem az 33,6 kb/s

Cilové adresy 2100 (jednotlivé + skupiny)

Faxové funkce vyzadany fax; odloZeny fax; prenos z PC; pfijem

do divérného boxu; pfesmérovani na email/FTP/SMB;
a7 400 prednastaveni

Data Administrator; PageScope Box Operator;
PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver
Packaging Utility; Log Management Utility

" Jednotlivé funkce vyuzivaji vzdy pridélenou ¢ast kapacity disku
2Typicka tydenni spotreba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star
3 Doba zahfivani se mze lisit v zavislosti na okolnim prostiedi a pouZiti

— VSechny (daje o mnozstvi papiru se tykaji formétu papiru A4 v gramazi 80 g/m>.

— Kvalita tisku na silné papiry a jina média se mize li$it od kvality tisku na papir graméze 80 g/m2.

— Podpora a dostupnost uvedenych parametrti a funkci se li§i v zavislosti na operaénim systému, aplikacich,
sitovych protokolech a na konfiguracich sité a systému.

— Uddvana Zivotnost spotfebniho materidlu je zaloZena na konkrétnich provoznich podminkach, jako je pokryti
stranky konkrétniho formatu (5% pokryti A4). Skute¢nd Zivotnost spotiebniho materilu se bude lisit v zavislosti
na pouziti a jinych proménnych pfi tisku, jako je pokryti, format stranek, typ médii, kontinudini nebo prerusovany
tisk, okolni teplota a vihkost.

— Neéktera ze zobrazeni vyrobku obsahuiji volitelna pfislusenstvi.

— Technickeé Udaje a prislusenstvi jsou zaloZeny na tdajich dostupnych v dobé vzniku tohoto materidlu a mohou se
bez upozornéni zmeénit.

— Konica Minolta neruci za pfipadnou chybu v uvedenych tdajich.

— VSechny ostatni obchodni znacky a nazvy vyrobkd mohou byt registrovanymi obchodnimi znamkami nebo
obchodnimi zndmkami piislusnych viastnik( a jako takové jsou uznavany.
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